Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям ООО "Газпром энерго" в Республике Калмыкия (без НДС)

	Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт
	15
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	Категория надежности
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1. Стандартизированная тарифная ставка за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ООО «Газпром энерго» на 2015 год, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощности менее  8900 кВт* (С1)
	№  
п/п
	Наименование мероприятий
	Ставка платы,
(руб./кВт, без НДС)

	1.
	С1 – Стандартизированная тарифная ставка** на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в») в расчете на 1 кВт максимальной мощности при присоединении по третьей категории надежности электроснабжения
	134,70

	В том числе:

	1.1.
	С1.1 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
	30,80

	1.2.
	С1.2 - Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
	31,35

	1.3.
	С1.3 - Участие сетевой организацией в осмотре (обследовании) должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств
	0,59

	1.4.
	С1.4 – Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»)
	71,69



Примечание:
* В данную категорию включаются заявители с присоединяемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно, при условии:
- расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности;
- расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и в границах муниципальных районов, городских округов одно и тоже лицо осуществило технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или другом законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей не более одного раза в течение 3 лет.
** Размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в») определены для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) и для постоянной схемы электроснабжения.
2. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей (без учета расходов на строительство воздушных линий, кабельных линий, трансформаторных подстанций) стоимость технологического присоединения рассчитывается по формуле: 
C1 * Nmax , где 
С1 - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации при выполнении обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением;
[bookmark: _GoBack]Nmax - присоединяемая максимальная мощность.
